
SISTEME DE CONDUCTE DIN CERAMICĂ VITRIFICATĂ –
POZATE ÎN ŞANȚ DESCHIS
TUBURI PUTERNICE, DURABILE.
CERAMICA VITRIFICATĂ - MATERIALUL VIITORULUI

Gama de baza
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NOI ÎMBUNATĂȚIM 

CALITATEA VIEŢII 

OAMENILOR
 ■ Soluţii sustenabile pentru sisteme de 
canalizare

 ■ Costuri avantajoase pe termen lung
 ■ Siguranţă pentru oameni şi mediul  
inconjurător
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Produsele noastre certificate Cradle-to-Cradle® ating cele mai înalte stan-
darde de compatibilitate cu mediul înconjurător, sustenabilitate şi durată de 
viaţă.
 . Materia primă naturală si procesul de fabricaţie modern asigură producţia 
unor componente de înaltă rezistenţă.
 . Durata de viaţă depaşeşte 100 de ani si pot fi reciclate în totalitate. 
 . Conductele si fitingurile sunt proiectate pentru un management eficient al 
santierului. 

Ceramica vitrificată este materialul viitorului.
Din acest motiv soluţiile noastre pentru canalizare sunt cautate pe plan 
internaţional.

CONVINGĂTOARE ÎN TOTALITATE.
SOLUŢII DE LA STEINZEUG-KERAMO.

Steinzeug-Keramo, companie din cadrul Wienerberger AG, este cel mai 
mare producator de componente din ceramică vitrificată din Europa.  
Producem in Germania şi Belgia conducte şi fitinguri de cea mai bună  
calitate - pentru un mod de folosire sigur, economic si de încredere.

wienerberger.de

Cămine de vizitareTuburi cu mufă

Accesorii

Produsele noastre

Fitinguri

Materialele Steinzeug-Keramo

Producem şi livrăm conducte şi camine de vizitare din 
ceramică vitrificată şi accesoriile aferente. Aceste produ-
se sunt obţinute din materie primă 100% naturală: argilă, 
argilă refractară şi apă. Gama de bază este suplimenta-
tă cu produse corespunzătoare non-ceramice, cum ar fi  
îmbinarile flexibile.
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TUBURI

Soluțiile noastre de sisteme vă oferă tot ceea ce 
este necesar pentru:
 planificare sigură
 calcule coerente
 construcții sustenabile

KERABASE 
REZISTENȚĂ NORMALĂ 

Tuburi cu mufă şi fitinguri pentru utilizare în siste-
me de canalizare municipale şi industriale. 

Vitrificarea tuburilor
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Îmbinarea în K 
conform sistemului C de îmbinare, 
vitrificat pe interior şi pe exterior 

KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ  |  Tuburi

Conducte KeraBase DN 100 – DN 600 – rezistență normală
cu îmbinare în L, conform sistemului F de îmbinare; și îmbinări în K și S, conform sistemului C de îmbinare

Îmbinare în S 
conform sistemului C de îmbinare, vitrificat 
pe interior şi pe exterior (DN 200 vitrificat pe 
interior)

DN 200 îmbinare în S,  
nevitrificată pe exterior 

Îmbinarea în L este formată dintr-un inel de profil pentru alinierea cepului; dispozitivul 

de etanşare este făcut din SBR şi EPDM.

Îmbinarea în K este formată dintr-un element de egalizare în interiorul mufei  

(poliuretan, rigid) şi un element de etanşare ataşat cepului (poliuretan, moale).

Sistemele de tuburi cu îmbinare în S presupun un dispozitiv de etanşare ceramica-poliuretan. După ardere, mufa  şi cepul sunt şle-

fuite cu mare precizie la dimensiunile necesare. În timpul procesului de producție, un inel de etanşare EPDM este asamblat pe cep.

îmbinare în L 
conform sistemului F de îmbinare, 
vitrificat pe interior şi pe exterior 
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KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ  |  Tuburi

Conducte KeraBase – rezistență normală

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Diametrul conductei Diametrul mufei Lungime Greutate Forta de
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN Interior
d1

Exterior
d3

Interior 
d4

Exterior 
d8

 
l1

FN

mm mm mm
max.
mm cm kg/m kN/m

100 L F 100 ± 4,0 131 ± 1,5 – 200 125 15 34 34

125 L F 126 ± 4,0 159 ± 2,0 – 230 125 19 34 34

150 L F 151 ± 5,0 186 ± 2,0 – 260 100 24 34 34

150 L F 151 ± 5,0 186 ± 2,0 – 260 150 24 34 34

200 L F 200 ± 5,0 242 ± 3,0 – 340 100 37 32 160

200 L F 200 ± 5,0 242 ± 3,0 – 340 150 37 32 160

200 S C 200 ± 5,0 242 ± 5,0 260 ± 0,5 340 250 37 40 200

250 K C 250 ± 6,0 299 ± 6,0 317,5 ± 0,5 400 250 53 40 160

250 S C 250 ± 6,0 299 ± 6,0 317,5 ± 0,5 400 250 53 40 160

300 K C 300 ± 7,0 355 ± 7,0 371,5 ± 0,5 470 250 72 48 160

300 S C 300 ± 7,0 355 ± 7,0 371,5 ± 0,5 470 250 72 48 160

350 K C 348 ± 7,0 417 ± 7,0 433,5 ± 0,5 525 250 101 56 160

400 K C 398 ± 8,0 486 ± 8,0 507,5 ± 0,5 620 250 136 64 160

400 S C 398 ± 8,0 486 ± 8,0 507,5 ± 0,5 620 250 136 64 160

500 K C 496 ± 9,0 581 ± 9,0 605 ± 0,5 730 250 174 60 120

500 S C 496 ± 9,0 581 ± 9,0 605 ± 0,5 730 250 174 60 120

600 K C 597 ± 12,0 687 ± 12,0 720 ± 0,5 860 250 230 57 95

600 S C 597 ± 12,0 687 ± 12,0 720 ± 0,5 860 250 230 57 95

Alte lungimi sunt disponibile la cerere.

Tub cu îmbinare în S

d k

bk

Dz

l1

l1

d 1

d 3

d 1

d 3

d 8

d 4

l1

d 1

d 3

d 8

d 4

l1

d 1

d 3

d 8

d 4
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FITINGURI

Fitinguri după ieșirea din cuptorul de ardere 
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KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  |  Coturi

cot KeraBase 90° – rezistență normalăcot KeraBase 30° – rezistență normalăcot KeraBase 15° – rezistență normală

Coturi KeraBase – rezistență normală

d k

bk

Dz

l1

l1
d 1

d 3

d 1
d 3

d 8
d 4

d k
bk

Dz

l1

l1

d 1
d 3

d 1
d 3

d 8
d 4

cot de 15° 
cu îmbinare în K 

cot de 90° 
cu îmbinare în L 

Diametrul
nominal

Specificații Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de 
rezistență

DN Unghi

kg/unitate

100 15° ± 3° L F 6 34

100 30° ± 4° L F 6 34

100 45° ± 5° L F 6 34

100 90° ± 5° L F 6 34

125 15° ± 3° L F 7 34

125 30° ± 4° L F 7 34

125 45° ± 5° L F 7 34

125 90° ± 5° L F 7 34

150 15° ± 3° L F 10 34

150 30° ± 4° L F 10 34

150 45°± 5° L F 10 34

150 90° ± 5° L F 10 34

200 15° ± 3° L F 15 200

200 15° ± 3° K C 15 200

200 30° ± 4° L F 15 200

200 30° ± 4° K C 15 200

200 45° ± 5° L F 15 200

200 45° ± 5° K C 15 200

200 90° ± 5° L F 15 200

200 90° ± 5° K C 15 200

250 15° ± 3° K C 25 160

250 30° ± 4° K C 25 160

250 45° ± 5° K C 25 160

300 15° ± 3° K C 37 160

300 30° ± 4° K C 37 160

300 45° ± 5° K C 37 160
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Racord KeraBase 45° – rezistență normală

KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  |  Racord

Racord KeraBase 45° – rezistență normală

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diame-
tru piesă 
branșa-

ment

Îmbi-
nare

Sistem 
de  

îmbinare

Dimensi-
uni 

Lungi-
me

Greu-
tate

Clasa de 
rezisten-

ță

DN 1 Unghi DN 2 DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

e 
 

min.

a 
 

max.

l1

± 5° mm mm cm kg/ 
unitate

100 45° 100 LL FF 70 240 40 12 34/34

125 45° 100 LL FF 70 240 40 15 34/34

125 45° 125 LL FF 70 260 40 15 34/34

150 45° 100 LL FF 75 240 40 16 34/34

150 45° 125 LL FF 75 260 40 18 34/34

150 45° 150 LL FF 75 270 50 20 34/34

200 45° 150 LL FF 85 305 50 32 200/34

200 45° 150 KL CF 85 305 50 32 200/34

200 45° 200 LL FF 85 350 60 40 200/200

200 45° 200 KK CC 85 350 60 40 200/200

250 45° 150 KL CF 85 300 50 41 160/34

250 45° 200 KL CF 85 350 60 48 160/200

250 45° 200 KK CC 85 350 60 48 160/200

300 45° 150 KL CF 85 300 50 49 160/34

300 45° 200 KL CF 85 350 60 60 160/200

300 45° 200 KK CC 85 350 60 60 160/200

Exemplu de instalare: racord KeraBase 45° – 
rezistență normală

Racord 45° 

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a
l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e
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KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  |  Racord

Racord KeraBase 90° – rezistență normală

Racord KeraBase 90° – rezistență normală Racord KeraBase în producție

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diametru 
piesă 

branșa-
ment

Îmbi-
nare

Sistem 
de  

îmbinare

Dimen-
siuni

Lungi-
me

Greu-
tate

Clasa de 
rezistență

DN 1 Unghi DN 2 DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

a
 

max.

l1

± 5° mm cm kg/ 
unitate

125 90° 125 LL FF 160 40 15 34/34

150 90° 150 LL FF 160 50 18 34/34

200 90° 150 LL FF 170 50 32 200/34

200 90° 150 KL CF 170 60 32 200/34

200 90° 200 LL FF 180 60 40 200/200

200 90° 200 KK CC 180 60 40 200/200

250 90° 150 KL CF 170 50 41 160/34

250 90° 200 KL CF 180 60 48 160/200

250 90° 200 KK CC 180 60 48 160/200

300 90° 150 KL CF 170 50 49 160/34

300 90° 200 KL CF 200 60 60 160/200

300 90° 200 KK CC 200 60 60 160/200

Racord 90° 
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Racord fără mufă KeraBase 45° – rezistență normală

Racord compact KeraBase 90° – rezistență normală

KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  |  Racord

Racorduri compacte KeraBase –
rezistență normală

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e

Diametrul
nominal

Speci-
ficații

Diametru 
piesă 

branșa-
ment

Îmbina-
re

Sistem 
de 

  îmbinare

Di-
men-
siuni

Lungi-
me

  Greutate Clasa de 
  rezistență

DN 1 Unghi DN 1 
DN 2

DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

a 
 

max.

l1

± 5° mm cm kg/
unitate

350 90° 150 KL CF 70 75 53 160/34

350 90° 200 KL CF 80 75 53 160/200

400 90° 150 KL CF 70 75 109 160/34

400 90° 200 KL CF 80 75 109 160/200

500 90° 150 KL CF 70 75 143 120/34

500 90° 200 KL CF 80 75 143 120/200

600 90° 150 KL CF 70 75 194 95/34

600 90° 200 KL CF 80 75 194 95/200

Racorduri fără mufă KeraBase –  
rezistență normală

Racord 45° fără mufă

Racord compact 90° 

Diame-
trul

nominal

 Specifi-
cații

Diame-
tru piesă 
branșa-

ment

Îmbina-
re

Sistem 
de 

îmbi-
nare

Dimensiuni Di-
men-
siuni

 Greu-
tate

Clasa de 
rezistență

DN 1 Unghi DN 2  DN 2  DN 2 a 
 

max.

e l1

± 5° mm mm cm kg/
unitate

150 45° 150 L F 270 75 50 17 34/34

200 45° 150 L F 305 85 60 25 200/34

250 45° 150 L F 300 85 60 34 160/34

300 45° 150 L F 300 85 60 42 160/34

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e

e
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Dopuri KeraBase – rezistență normală

KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  |  Dopuri

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de  
rezistență

DN

kg/unitate

100 L F 1 34

125 L F 2 34

150 L F 3 34

200 L F 4 200

200 K C 4 200

250 K C 5 160

300 K C 6 160

400 K C 15 160

Dopuri KeraBase – rezistență normală

Presă automată pentru fabricarea pieselor de racord

Dopuri îmbinare în S 
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KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  | Conectori

Conector KeraBase GE – rezistență normală

Conector KeraBase GE – rezistență normală

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de 
rezistență

DN

kg/unitate

150 L F 10 34

200 L F 14 200

200 K C 14 200

250 K C 20 160

300 K C 31 160

350 K C 37 160

400 K C 61 160

500 K C 84 120

600 K C 118 95

Conector (GE)

DN1 DN2

DN1 DN2

max.
100

max.
100

e

l1

l1

d 8
d 8

d1

*l1 *l1

l1

l1

l1

* l1 (lungimea axei) min. 25 cm. Lungimi speciale sunt disponibile la cerere.

Descărcarea fitingurilor după ardere 
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KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  | Conectori

Piesă articulată evacuare KeraBase (GA) – rezistență normală

Piesă articulată admisie KeraBase (GZ) – rezistență normală

l1

Piesă articulată evacuare (GA)

l1

Piesă articulată admisie (GZ)

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Lungime Greutate Forta de
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN l1 FN

cm kg/unitate kN/m

150 L F 60 19 34 34

200 L F 60 25 40 200

200 K C 60 25 40 200

250 K C 60 41 40 160

300 K C 60 56 48 160

350 K C 75 83 56 160

400 K C 75 115 64 160

500 K C 75 146 60 120

600 K C 75 197 57 95

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Lungime Greutate Forta de
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN l1 FN

cm kg/unitate kN/m

150 L F 60 16 34 34

200 L F 60 24 40 200

200 K C 60 24 40 200

250 K C 60 34 40 160

300 K C 60 45 48 160

350 K C 75 71 56 160

400 K C 75 95 64 160

500 K C 75 117 60 120

600 K C 75 160 57 95

Piesă articulată KeraBase GZ (admisie) –   
rezistență normală

Piesă articulată KeraBase GA (evacuare) –  
rezistență normală
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Secțiune 1/2 canal KeraBase – rezistență normală

Secțiune 1/3 canal KeraBase  – rezistență normală

KERABASE – REZISTENȚĂ NORMALĂ   |   Fitinguri  | Secțiuni

Secțiune 1/2 canal KeraBase – 
rezistență normală

Secțiune 1/3 canal KeraBase – 
rezistență normală

KeraBase Verschlussteller – Normallast 

KeraBase Halbschalen – Normallast

KeraBase Sohlschalen 1/3-Teilung – Normallast

h

b1

b1

KeraBase Verschlussteller – Normallast 

KeraBase Halbschalen – Normallast

KeraBase Sohlschalen 1/3-Teilung – Normallast

h

b1

b1

*Alte lungimi de instalare sunt disponibile la cerere.

Secțiune 1/2 canal

Secțiune 1/3 canal 

Diametrul
nominal

Lungime 
coardă

Wall  
thickness 

Lungime* Înălțime Greutate

DN b1 l1 h

mm mm cm cm kg/unitate

150 150 +/–2 19 +/–2 1000 +/–5 91,5 +/–3,5 10

200 198 +/–3 22 +/–2 1000 +/–5 117 +/–3,5 15

250 250 +/–3 24,5 +/–2 1000 +/–5 147,5 +/–3,5 24

300 295 +/–4 29 +/–2 1000 +/–5 171,5 +/–4,5 31

350 350 +/–6 27 +/–2 1000 +/–20 38

400 400 +8/–4 29 +/–2 1000 +/–20 48

500 500 +9/–5 34 +/–2 1000 +/–20 65

600 600 +12/–8 48 +/–2 1000 +/–5 342 +/–8 104

Diametrul
nominal

Lungime 
coardă

Wall thickness Lungime Greutate

DN b1 t l1

mm mm cm kg/unitate

250 217 +4/–1 21 +/–2 500 +/–5 6

300 260 +5/–2 27 +/–2 500 +/–5 9

400 350 +5/–3 29 +/–2 500 +/–5 14

500 430 +6/–3 34 +/–2 500 +/–5 25

600 517 +8/–5 48 +/–2 500 +/–5 27
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DN1 DN2

DN1 DN2

max.
100

max.
100

e

l1

l1

d 8
d 8

d1

*l1 *l1

l1

l1

l1

Conector auxiliar N sau H, cep N, mufă H. Adaptoarele DN 200 H / 200 
N şi DN 250 H / 250 N sunt disponibile pentru conectare între clasele  
ridicate rezistență şi rezistență normală (în cazul aceloraşi dimensiuni nomina-
le). Dimensiunile mufei sunt create pentru rezistență inaltă (H), iar dimensiunile 
cepului sunt create pentru rezistență normală (N). Lungimi de producție 0.25 
m (± 10 mm).

Conectori auxiliari KeraBase 
pentru conectarea de clase de rezistență diferite

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Lungime Greutate Clasa de 
rezistență

DN 1 DN 2 I1

cm kg/unitate

100 125 L F 25 6 34/34

100 150 L F 25 7 34/34

125 150 L F 25 8 34/34

150 200 L F 25 11 34/200

150 200 LK FC 25 11 34/200

200 250 LK FC 25 15 200/160

200 250 KK CC 25 15 200/160

250 300 KK CC 25 21 160/160

KERABASE – REZISTENȚĂ NOMRALĂ   |   Fitinguri  | Fitinguri speciale

Adaptor KeraBase – rezistență normală

Adaptor KeraBase – rezistență normală
DN1 DN2

DN1 DN2

max.
100

max.
100

e

l1

l1

d 8
d 8

d1

*l1 *l1

l1

l1

l1

Conector auxiliar KeraBase – 
rezistență normală

Adaptor

Conector auxiliar

Fitinguri speciale suplimentare la cerere 
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Tuburi cu mufă specializate, pentru utilizare în sisteme 
de canalizare industriale şi municipale 

KERAPRO
REZISTENȚĂ RIDICATĂ

TUBURI

Procesul de uscare
în producție verticală
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KeraPro – Rezistență Ridicată   |   Tuburi

Tuburi KeraPro / Îmbinare în K – 
rezistență ridicată

Tuburi KeraPro / Îmbinare în S – 
rezistență ridicată

Tuburi KeraPro – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Diametrul conductei Diametrul mufei Lungime Greutate Forța de 
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN Interior
d1

Exterior
d3

Interior 
d4

Exterior 
d8

max.

I1 FN

mm mm mm mm cm kg/m kN/m

200 K C 200 ± 5,0 254 ± 5,0 275 ± 0,5 360 250 43 48 240

200 S C 200 ± 5,0 254 ± 5,0 275 ± 0,5 360 250 43 48 240

250 K C 250 ± 6,0 318 ± 6,0 341,5 ± 0,5 440 250 75 60 240

250 S C 250 ± 6,0 318 ± 6,0 341,5 ± 0,5 440 250 75 60 240

300 K C 300 ± 7,0 376 ± 7,0 398,5 ± 0,5 510 250 100 72 240

300 S C 300 ± 7,0 376 ± 7,0 398,5 ± 0,5 510 250 100 72 240

400 K C 398 ± 8,0 492 ± 8,0 515,5 ± 0,5 620 250 152 80 200

400 S C 398 ± 8,0 492 ± 8,0 515,5 ± 0,5 620 250 152 80 200

500 K C 496 ± 9,0 609 ± 9,0 637 ± 0,5 790 250 230 80 160

500 S C 496 ± 9,0 609 ± 9,0 637 ± 0,5 790 250 230 80 160

600 K C 597 ± 12,0 725 ± 12,0 758 ± 0,5 930 250 326 96 160

600 S C 597 ± 12,0 725 ± 12,0 758 ± 0,5 930 250 326 96 160

700 K C 694 ± 12,0 832 ± 12,0 871 ± 0,5 1030 200 405 112 120

800 K C 792 ± 12,0 932 ± 12,0 976 ± 0,5 1150 200 475 96 120

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Îmbinare în K
Conform sistemului de îmbinare C, 
vitrificat la interior si exterior
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KERAPRO – REZISTENȚĂ RIDICATĂ   |   Fitinguri |  Coturi, Racorduri

Coturi KeraPro – Rezistență ridicată

Racorduri KeraPro 45°  – Rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Specificații Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de 
rezistență

DN Unghi

kg/unitate

200 15° ± 3° K C 22 240

200 30° ± 4° K C 22 240

200 45° ± 5° K C 22 240

250 15° ± 3° K C 45 240

250 30° ± 4° K C 45 240

250 45° ± 5° K C 45 240

300 15° ± 3° K C 59 240

300 30° ± 4° K C 59 240

300 45° ± 5° K C 59 240

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diame-
tru piesă 
branșa-

ment

Îmbina-
re

Sistem 
de îmbi-

nare

Dimensi-
uni

Lungi-
me

Greu-
tate

Clasa de 
rezistență

DN 1 Unghi DN 2 DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

e 
min.

a 
max.

l1

± 5° mm mm cm kg/
unitate

200 45° 150 KL CF 85 305 50 36 240/34

200 45° 200 KL CF 85 350 60 42 240/200

200 45° 200 KK CC 85 350 60 42 240/200

250 45° 150 KL CF 85 300 50 55 240/34

250 45° 200 KL CF 85 350 60 64 240/200

250 45° 200 KK CC 85 350 60 64 240/200

300 45° 150 KL CF 85 300 50 73 240/34

300 45° 200 KL CF 85 350 60 86 240/200

300 45° 200 KK CC 85 350 60 86 240/200

Cot 15° cu îmbinare în K 

Racord 45° 

d k

bk

Dz

l1

l1
d 1

d 3

d 1
d 3

d 8
d 4

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e

Cot KeraBase  90° –  rezistenţă ridicatăCot KeraBase  30° –  rezistenţă ridicatăCot KeraBase 15° – rezistenţă ridicată
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KERAPRO –REZISTENȚĂ RIDICATĂ   |   Fitinguri  |  Racorduri

Racorduri KeraPro 90° – Rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diametru 
piesă 

branșa-
ment

Îmbi-
nare

Sistem de 
îmbinare

Dimen-
siuni 

Lungi-
me

Greu-
tate

Clasa de 
rezistență

DN 1 Unghi DN 2 DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

a 
max.
mm

l1

± 5° cm kg/
unitate

200 90° 150 KL CF 170 50 36 240/34

200 90° 200 KK CC 180 60 42 240/200

200 90° 200 KL CF 180 60 42 240/200

250 90° 150 KL CF 170 50 55 240/34

250 90° 200 KK CC 180 60 64 240/200

250 90° 200 KL CF 180 60 64 240/200

300 90° 150 KL CF 170 50 73 240/34

300 90° 200 KK CC 200 60 86 240/200

300 90° 200 KL CF 200 60 86 240/200

Racorduri fără mufă KeraPro 45°  – Rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diametru 
piesă 

branșa-
ment

Îmbi-
nare

Sistem 
de îmbi-

nare

Dimensi-
uni 

Lungi-
me

Greutate Clasa de 
rezistență

Unghi DN 2 DN 2 e 
min.

a 
max.

l1

DN 1 ± 5° DN 2 mm cm kg/unitate

200 45° 150 L F 85 305 60 29 240/34

250 45° 150 L F 85 300 60 55 240/34

Racord KeraPro 90° – rezistență ridicată Racord fără mufă KeraBase 45° –  
rezistență ridicată

Racord 90° 

Racord de reparare 

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e

DN 1

DN 2

a

l1

e
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KERAPRO – REZISTENȚĂ RIDICATĂ   |   Fitinguri  |  Racorduri, Dopuri

Racord compact KeraPro 90° – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Specifi-
cații

Diametru 
piesă 

branșa-
ment

Îmbi-
nare

Sistem 
de îmbi-

nare

Dimen-
siuni

Lungime Greu-
tate

Clasa de 
rezistență

DN 1 Unghi DN 2 DN 1
DN 2

DN 1
DN 2

a 
max.

l1

± 5° mm cm kg/
unitate

400 90° 150 KL CF 70 75 129 200/34

400 90° 200 KL CF 80 75 129 200/200

500 90° 150 KL CF 70 75 203 160/34

500 90° 200 KL CF 80 75 203 160/200

600 90° 150 KL CF 70 75 270 160/34

600 90° 200 KL CF 80 75 270 160/200

Dop KeraPro – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de 
rezistență

DN

kg/unitate

200 K C 8 240

250 K C 12 240

300 K C 14 240

400 K C 24 200

Racord compact KeraPro 90° – 
rezistență ridicată

Dop KeraPro – rezistență ridicată

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1
a

l1

e

e

e

Racord compact

Dop îmbinare în K 

Lungimi speciale de instalare disponibile la cerere.
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KERAPRO – REZISTENȚĂ RIDICATĂ   |   Fitinguri  |  Conectori

Conector KeraPro GE – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Greutate Clasa de 
rezistență

DN

kg/unitate

200 K C 21 240

250 K C 35 240

300 K C 46 240

400 K C 67 200

500 K C 123 160

600 K C 176 160

700 K C 185 120

800 K C 215 120

Alte lungimi disponibile la cerere.   
* l1 (lungimea axului) min. 25 cm

Conector KeraPro GE – rezistență ridicată

Conector (GE)

DN1 DN2

DN1 DN2

max.
100

max.
100

e

l1

l1

d 8
d 8

d1

*l1 *l1

l1

l1

l1
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Piesă articulată KeraPro GZ (admisie) – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Îmbi-
nare

Sistem de 
îmbinare

Lungime Greutate Forta de
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN l1 FN

cm kg/unitate kN/m

200 K C 60 36 48 240

250 K C 60 65 60 240

300 K C 60 84 72 240

400 K C 75 128 80 200

500 K C 75 208 80 160

600 K C 75 279 96 160

700 K C 75 335 112 120

800 K C 75 395 96 120

Piesă articulată KeraPro GZ (admisie) –  
rezistență ridicată

l1

Piesă articulată GZ (admisie)
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Piesă articulată KeraPro GA (evacuare) – rezistență ridicată

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Lungime Greutate Forta de 
compresiune

Clasa de 
rezistență

DN l1 FN

cm kg/unitate kN/m

200 K C 60 31 48 240

250 K C 60 48 60 240

300 K C 60 66 72 240

400 K C 75 111 80 200

500 K C 75 163 80 160

600 K C 75 214 96 160

700 K C 75 285 112 120

800 K C 75 335 96 120

Piesă articulată KeraPro GA (evacuare) – 
rezistență ridicată

l1

Piesă articulată GA (evacuare)
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FITINGURI 
SPECIALE



27

Pentru montaje complexe în cazul canalizărilor noi sau 
înlocuite, Steinzeug-Keramo oferă soluţii particularizate 
cerinţelor clientului: fitinguri turnate, conducte de racor-
dare cu sau fără mufă, racorduri excentrice si secțiuni 
de tranziție pentru a rezolva orice scenariu posibil.

Racordurile excentrice sau variabile pe inălțime repre-
zintă soluții eficiente pentru sistemele de canalizare, fie 
în cazul sistemelor noi, fie in cazul celor reabilitate. 

În cazul în care se înlocuiesc conducte de canalizare ce 
nu mai corespund tehnic din punct de vedere hidraulic, 
punctul de racordare al locuinței ramane fix. Racordurile 
executate necorespunzător ce permit deversarea unui 
debit insuficient către colectorul principal, pot fi înlocuite 
cu racorduri excentrice fara mufă. În aceste situații sunt 
necesare soluții de racordare flexibile, ce permit câşti-
garea de „înalțime” prețioasa. 

Pentru astfel de situații oferim fitinguri particularizate de 
înaltă precizie, cu diametre de la DN 250 la DN 800, cu 
intrări DN 150/200/250, in funcție de diametru. Se pot 
oferi şi diametre mari pentru cazuri speciale. Intrarea se 
va realiza la 90°, perpendicular pe axa conductei princi-
pale. Pentru racorduri de până la DN 350, se poate oferi 
la cerere si o versiune la 45°.

Racordurile se pot realiza in patru variante în funcție de 
parametrul  “e”, iar conductele de racordare sunt dis-
ponibile şi cu şi fără mufă. Pentru racordurile cu mufă, 
diferențierea între racordările din stânga şi din dreapta 
(față de sensul de curgere) trebuie sa fie făcută. Racor-
durile fără mufă sunt montate folosind cuplaje flexibile. 
Racordurile cu mufă folosesc sistemul de imbinare C cu 
îmbinari in K realizate din PU.

Racorduri cu mufă: 
DN 150 îmbinare in L (Sistem F) / DN 200 îmbinare in L 
sau îmbinare in K (Sistem C) / de la DN 250 îmbinare in K 

Clase de încărcare racorduri: De la DN 200, racorduri-
le sunt disponibile în ambele variante, rezistență normală 
sau înaltă. 
Opțiuni racorduri: Folosind adaptoarele/cuplajele cores-
punzătoare, racordurile individuale ale locuințelor ce pot 
folosi o  gamă largă de materiale pot fi conectate la co-
lectoarele principale.

FITINGURI PENTRU APLICAŢII SPECIALE
RACORDURI EXCENTRICE ŞI PIESE DE TRANZIŢIE

Solutii specifice pentru  
cerinte speciale!

 . Fitinguri cu/fară mufă
 . Tuburi de racord cu/fară mufă
 . Clase de rezistenţă in funcţie de cerinţe
 . Conducte de intrare cu dimensiuni  
variabile
 . Racordări la inalţimi variabile in  
functie de cerinţele clientului
 . Soluţii de racordare pentru toate  
tipurile de materiale
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Racorduri excentrice

DN 1 FN (kN/m) 
N/H

DN 2 a  
cm

b  
cm

e max.  
cm

DN 150 DN 200  
N/H

DN 250  
N/H

250 40 (N) 150 60 30 5,0

250 60 (H) 150 60 30 5,0

300 48 (N) 150/200 60 30 7,5 5,0

300 72 (H) 150/200 60 30 7,5 5,0

350 56 (N) 150/200 75 37,5 10,0 7,5

400 64 (N) 150/200/250 75 37,5 12,5 10,0 7,5

400 80 (H) 150/200/250 75 37,5 12,5 10,0 7,5

500 60 (N) 150/200/250 75 37,5 17,5 15,0 12,5

500 80 (H) 150/200/250 75 37,5 17,5 15,0 12,5

600 57 (N) 150/200/250 75 37,5 22,5 20,0 17,5

600 96 (H) 150/200/250 75 37,5 22,5 20,0 17,5

700 112 (H) 150/200/250 100 50 27,5 25,0 22,5

800 96 (H) 150/200/250 100 50 32,5 30,0 27,5

Notă: Dimensiunea  e min = 0 este nivelul de referință pentru racordul la nivelul radierului.  
Dimensiunea e poate fi selectată la alegere. N = Rezistență normală /H = Rezistență înaltă

Racord fără mufă la 90° la nivelul radierului 

D
N

 1

c

e

b

a

DN 2

FITINGURI SPECIALE  |  RACORDURI CU INTRĂRI EXCENTRICE
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FITINGURI SPECIALE  |  RACORDURI CU INTRĂRI EXCENTRICE

Variantă: Colector principal fără mufă / intrare cu mufă

Variantă: Colector principal cu mufă / intrare fără mufă

Variantă: Colector principal cu mufă / intrare cu mufă

Variantă: Colector principal fără mufă / intrare fără mufă

c

c

c

c

e

e

e

e

b

b

a

a

D
N

 1
D

N
 1

D
N

 2
D

N
 2

c

e

b

a

D
N

 1

c

e

D
N

 2c

e

b

a

D
N

 1
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În afară de secțiunile concentrice de diametru nominal, 
oferim clienților noştri si secțiuni de tranziție în varianta 
excentrică pentru aplicații speciale. Pentru o largă plaja 
de diametre, acestea pot fi furnizate cu intrări la nivelul 
radierului. De asemenea, pot fi furnizate reducții sau lar-
giri de diametru. 

Secțiunile excentrice de tranziție sunt fabricate de la caz 
la caz in functție de cerințele clientului. Acestea fac posi-
bile tranzițiile de diametre pentru diverse aplicații. În cazul 
reabilitărilor din zonele urbane, de exemplu, un colector 
existent poate fi racordat la un cămin de vizitare cu un alt 
diametru, pe post de soluție temporară. Un alt exemplu 
este reprezentat de colectoarele cu diametre mari, ce pot 
fi folosite ca bazine de retenție cu debit redus de dever-
sare.

Diferența de diametre poate fi aleasă de client. Vă rugam 
să luați legatura cu centrul nostru de competență asu-
pra apelor uzate pentru a vă face cunoscute cerințele cu 
privire la aceste aspecte. Componentele necesare vor fi 
fabricate având clasa de rezistență solicitată. Ca regulă 
aplicabilă, fitingurile fără mufă se racordează la diferite 
diametre de teavă prin intermediul cuplajelor flexibile. Fo-

losind diferite variante de cuplaje si inele de compensare, 
aceste tranziții sunt posibile si pentru alte tipuri de con-
ducte. O soluție cu imbinari integrate ce foloseşte siste-
mul de imbinare C este de asemenea posibilă.

FITINGURI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
SECȚIUNI EXCENTRICE DE TRANZIȚIE   

DN 1
mm

DN 2
mm

200 150

250 150

250 200

300 200

300 250

350 250

400 250

350 300

400 300

500 300

400 350

500 350

500 400

600 400

Alte diametre şi secțiuni de tranziție sunt disponibile la cerere. 

D
N

 1

D
N

 2

l

A

A

FITINGURI SPECIALE  |  Secțiuni excentrice de tranziție  

Secțiune de tranziție  DN 300/DN 500
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FITINGURI SPECIALE  |  Racorduri speciale

FITINGURI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
RACORDURI SPECIALE

Racorduri speciale 45°
DN 1 şi DN 2 cu mufă

Racorduri speciale 45°
DN 1 fără mufă, DN 2 cu mufă

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e

e

Racordurile speciale fac din rețelele de canalizare un 
sistem extrem de  flexibil şi capabil. Avem în stoc toa-
te variantele posibile de racordare, pentru diametre de 
până la DN 800. În acelaşi timp, ținem cont de unghiul 
de racordare şi de încărcările ce pot afecta conducta. Și 
conducta principală si cea secundară pot fi fabricate în 
ambele variante de rezistență, normală sau înaltă. 

Gama noastră standard de produse este suplimentată 
cu variante speciale pentru a veni in întampinarea ce-
rințelor clienților noştri. În cazul în care aveți nevoie de 
racorduri ce nu fac parte din oferta noastră, vă rugăm 
sa ne contactați. Vă putem pune la dispoziție experiența 
noastră pentru a determina soluția optimă pentru pro-
iectele dumneavoastră, prin fabricarea de piese speciale 
adaptate perfect situațiilor specifice cu care va confrun-
tați.     

DN2

a

e
DN1

DN1

DN2

DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

DN1 DN1

DN2

a

l1

a

l1

a

l1

a

l1

l1

a

l1

e

e

e
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FITINGURI SPECIALE  |  Racorduri speciale

Racorduri speciale 90°
DN 1 fără mufă, DN 2 cu mufă

Racorduri speciale 90°
DN 1 şi DN 2 cu mufă

Racorduri speciale – DN 1 rezistență normală DN 250 – DN 600, DN 2 rezistență normală DN 250 - DN 600

Racorduri speciale – DN 1 rezistență înaltă DN 250 – DN 800, DN 2 rezistență înaltă DN 250 - DN 600

DN 1 FN  
(kN/m)

DN 2 FN 
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

N N N N N N N

250 40 250 40

300 48 250 40 300 48

350 56 250 40 300 48 350 56

400 64 250 40 300 48 350 56 400 64

500 60 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60

600 57 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60 600 57

DN 1 FN  
(kN/m)

DN 2 FN 
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

H N N N N N N

250 60 250 40

300 72 250 40 300 48

400 80 250 40 300 48 350 56 400 64

500 80 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60

600 96 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60 600 57

700 112 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60 600 57

800 96 250 40 300 48 350 56 400 64 500 60 600 57
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Racorduri speciale – DN 1 rezistență normală DN 250 – DN 600, DN 2 rezistență normală DN 250 - DN 600

Racorduri speciale – DN 1 rezistență înaltă DN 250 – DN 800, DN 2 rezistență înaltă DN 250 - DN 600

Racorduri speciale – DN 1 rezistență înaltă DN 250 – DN 800, DN 2 rezistență înaltă DN 250 - DN 400

Racorduri speciale – DN 1 rezistență înaltă DN 250 – DN 800, DN 2 rezistență înaltă DN 500 - DN 800

DN 1 FN  
(kN/m)

DN 2 FN 
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

H H H H

250 60 250 60

300 72 250 60 300 72

400 80 250 60 300 72 400 80

500 80 250 60 300 72 400 80

600 96 250 60 300 72 400 80

700 112 250 60 300 72 400 80

800 96 250 60 300 72 400 80

DN 1 FN  
(kN/m)

DN 2 FN 
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

DN 2 FN  
(kN/m)

H H H H H

250 60

300 72

400 80

500 80 500 80 600 96

600 96 500 80 600 96

700 112 500 80 600 96 700 112

800 96 500 80 600 96 700 112 800 96
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CĂMINE DE VIZITARE

Gama noastră standard de cămine de vizitare 
acoperă dimensiunile nominale DN 600 -  
DN 1000.

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

KERAPORT
GAMA DE CĂMINE DE 
VIZITARE
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KERAPORT   |   Cămine de vizitare

Extrem de anti-corozive și ermetice.

Căminele de vizitare, ca orice altă componentă a sistemului de canalizare, trebuie să răspundă unor cerințe din ce în 
ce mai ridicate. Din diferite motive, apa reziduală este în prezent mult mai agresivă decât acum câțiva ani. Un aspect 
important, pentru a da doar un exemplu, este faptul că oamenii folosesc mai multă apă caldă decât în trecut, ceea ce a 
dus la modificări ale reacțiilor chimice ce au loc în sistemul de canalizare. Mai mult, apa reziduală trebuie transportată în 
prezent pe distanțe mai mari. Sistemele de canalizare sigure trebuie deci să aibă permanent un nivel maxim de rezistență 
la coroziune şi etanşeitate. De aceea, se pune tot mai mult accentul pe calitatea  căminelor de vizitare din sistemul de 
canalizare, atât pentru sectorul public, cât şi pentru clienții privați.

Pentru ca instalațiile de epurare a apelor uzate să funcționeze eficient, infiltrarea apei în canalizare prin căminele de vizi-
tare permeabile trebuie evitată cu orice preț. Steinzeug-Keramo răspunde în mod optim acestei cerințe prin gama sa de 
cămin de vizitare KeraPort. Spre deosebire de orice alt material, ceramica vitrificată are rol antiocoroziv şi de etanşare în 
transportul apei reziduale. Fiecare cămin de vizitare din ceramică vitrificată este produs conform unor specificații indivi-
duale. 

Proprietățile produsului
 . Rezistență crescuta la produse chimice
 . Rezistență la coroziunea cu acid sulfuric biologic
 . Rezistență la jet de apă cu presiune înaltă 
 . Rigid, rezistent în timp, anticoroziv
 . Grosimea mare a pereților asigură robustețe
 . Ecologic, sustenabil, economic şi echitabil pentru generații 
 . Conexiunile căminului de vizitare integrate şi controlul flotabilității fac din 
acesta un agregat de dimensiuni reduse, eficient din punct de vedere al 
costului  
 . Soluții de sisteme adaptate site-ului de construcție 

Pentru mai multe informații,  
accesați site-ul nostru:
www.steinzeug-keramo.com

INFOPOOL 
CALCULATOR  
CĂMINE
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ACCESORII

KeraMat accesorii originale pentru diverse  
îmbinări si conectări, special realizate pentru  
sistemul nostru de țevi si fitinguri.

KERAMAT
GAMA DE ACCESORII

Cuplaje flexibile de etansare, tip 2A şi 2B
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KERAMAT  |  Cuplaj din oțel inoxidabil

Cuplaje din oțel inoxidabil  
pentru conectarea țevilor fara mufă

Diametrul nominal Rază cuplare Grosime Clasa de rezistență

DN Exterior
d3

mm

 

mm

200 230 – 265 150 160 / 200 / 240

250 290 – 330 185 160 / 240

300 345 – 385 185 160 / 240

În cazul conectarii conductelor standard cu conducte de rezistență înaltă, pot fi necesare inele de compensare.

Soluția universală pentru conectarea țevilor de rezistență 
normală sau înaltă: un singur cuplaj pentru patru aplica-
ții diferite. Nu numai că ajută depozitele de materiale şi 
companiile de construcții să economisească spațiu de 
depozitare, dar previne apariția confuziilor prin faptul că 
se poate folosi la toate aplicațiile existente pentru un di-
ametru dat. În plus, cuplajul din oțel inoxidabil Keramat 
este foarte economic. Un alt avantaj: sistemul integrat 
RE. 

Cuplaj din oțel inoxidabil

Tip 2A rezistenț
normală

Tip 2B rezistență 
normală

Tip 2A rezistență 
înaltă

Tip 2B rezistență 
înaltă

 .  Robust şi sigur datorită cantității de material 
folosite

 .  Respectă specificațiile EN 295 referitoare la 
etanşeitate, deformare unghiulară si sarcină de 
foarfecare

 .  Reducerea spațiului de depozitare in depozite si 
pe şantiere 

 .  Lipsa apariției de confuzii la montaj 
 .  Include sistemul RE

ONE 4 ALL
Un singur cuplaj pentru patru aplicații diferite
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Cuplaje flexibile tip 2A și 2B

Cuplaje flexibile KeraMat pentru îmbinarea a două țevi fără mufă de tip 2A 
(normal) sau tip 2B (larg), pentru țevi de rezistență normală sau înaltă, cu 
diametre cuprinse între DN 100 şi DN 1200.

Cuplaje flexibile cu elemente de compensare de 4, 8, 12, 16, 24, sau 32 mm 
pentru îmbinarea a doua țevi fără mufă cu diametre exterioare diferite cuprin-
se între 160 si 1399 mm.

Z-42.5-442

CUPLAJE FLEXIBLIE

Tip 2B - Îmbinari 
sudate, etanşe 
până la 2.5 bar,  
aprobare DIBt 
Z-42.5 - 442

INFOPOOL 
CALCULATOR  
CUPLAJE
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KERAMAT  |  CUPLAJE FLEXIBLIE

Tip 2A (1.4301) 
Rezistență normală *

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

100 120 – 135 102 34

125 150 – 165 102 34

150 175 – 190 102 34

200 235 – 250 102 160/200

250 290 – 305 170 160

300 345 – 360 170 160

350 410 – 425 170 160

400 475 – 495 170 160

500 570 – 590 170 120

Tip 2A (1.4301)  
Rezistență înaltă *

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

200 245 – 265 102 240

250 305 – 325 170 240

300 370 – 385 170 240

350 425 – 440 170 200

400 485 – 505 170 200

500 600 – 620 170 160

Inele de compensare Keramat

* Etanşe până la 1,0 bar

INFOPOOL 
CALCULATOR  
CUPLAJE

Infopool  
Calculator Cuplaje

Pentru cea mai bună îmbinare 
posibilă, calculatorul de cuplaje 
oferă varianta de cuplaj şi cantitatea/tipul de inele 
de compensare necesare.

Îl puteți accesa pe site-ul nostru:
www.steinzeug-keramo.com.

Click pe simbolul Infopool.

INFOPOOL
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KERAMAT  |  CUPLAJE FLEXIBLIE | Dimensiuni speciale
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Tip 2B (1.4301) cu Sistem RE (albastru)
Rezistență normală **

Tip 2B  (1.4404) cu Sistem RE (galben)
Rezistență normală **

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

100  120 – 137 150 34

125 140 – 165 150 34

150 175 – 200 150 34

200 225 – 250 150 160/200

250 285 – 310 185 160

300 335 – 360 185 160

350 400 – 425 185 160

400 460 – 490 185 160

500 570 – 600 185 120

600 670 – 700 185 95

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

150 175 – 200 150 34

200 225 – 250 150 160/200

250 285 – 310 185 160

300 335 – 360 185 160

350 400 – 425 185 160

400 460 – 490 185 160

500 570 – 600 185 120

600 670 – 700 185 95

Tip 2B (1.4301) cu Sistem RE (albastru) până la DN 600
Rezistență înaltă */**

Tip 2B (1.4404) cu Sistem RE (galben) până la DN 600
Rezistență înaltă **

* Etanşeitate până la 1.0 bar, certificare DiBt  Z - 42.5 – 442, începând 
cu DN 700
** Etanşeitate până la 2.5 bar, certificare DiBt  Z - 42.5 – 442, până la 
DN 600

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

200 245 – 275 150 240

250 305 – 335 185 240

300 355 – 385 185 240

350 420 – 445 185 200

400 480 – 510 185 200

450 530 – 560 185 160

500 590 – 620 185 160

600 705 – 735 185 160

700 845 – 875 185 200

800 945 – 975 185 160

900 1070 – 1100 185 120

1000 1260 – 1290 185 120

1200 1450 – 1480 185 95

Diametrul
nominal

Rază cuplare Grosime Clasa de 
rezistență

DN Exterior
d3

mm mm

200 245 – 275 150 240

250 305 – 335 185 240

300 355 – 385 185 240

350 420 – 445 185 200

400 480 – 510 185 200

450 530 – 560 185 160

500 590 – 620 185 160

600 705 – 735 185 160
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XXX  |  xxxKERAMAT  |  Manschettendichtungen | Sonderabmessungen

Sistemul RE

Cuplajele noastre din oțel inoxidabil (rezistență normală sau 
înaltă) şi cuplajele flexibile Tip 2B pentru diametrele cuprin-
se între DN 100 şi DN 600 sunt suplimentate cu sistemul 
patentat de identificare a îmbinărilor (Sistemul RE). Acest 
aspect permite îmbinărilor realizate prin folosirea cuplajelor 
flexibile Tip 2B să fie marcate pe interior, pentru a preveni 
eventuale interpretări greşite ce pot apărea în timpul viitoa-
relor inspecții ale conductelor de canalizare.  

În plus, clientul poate observa fără echivoc montarea corec-
tă a cuplajului Tip 2B. În timpul asamblării cuplajului flexibil, 
“clipsul“ de cuplare este amplasat la nivelul coroanei celor 
doua țevi îmbinate.

4

3 1

1

2

2

Avantajele produsului

 Clasificarea clară a îmbinarilor
 Prevenirea costurilor inutile de reparații datorate interpretărilor greşite 

din timpul viitoarelor inspecții ale conductelor de canalizare 
 Asigurarea calității prin posibilitatea de a controla cuplajul flexibil din 

interior
 Uşor de instalat
 Fără costuri suplimentare
 Elementele de identificare se află in coroana conductei, aproape de perete 
 Rezistent la curățarea cu jet de apă sub presiune

Sistem RE (albastru)
pentru cuplaje din oțel inoxidabil (rezistență 
normală sau înaltă) şi cuplaje flexibile Tip 2B
(oțel inoxidabil 1.4301)

Sistem RE (galben)
pentru cuplaje flexibile Tip 2B
(oțel inoxidabil  1.4404)

1. Cuplaj flexibil
2. Sistem RE albastru/galben
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Pentru soluții de sisteme complete, disponibile numai de la Steinzeug-Keramo.  Cuplajul ceramic 
este optimizat pentru conducte cu rezistență normală  KeraBase DN 200  (clasa de rezistență 
200, rezistență la zdrobire FN 40). Adecvată pentru conectarea cepurilor în instalații noi, precum 
şi pentru cuplarea conductelor şi fitingurilor noi într-un sistem existent. Sistemul simplu de prinde-
re permite montarea rapidă pe teren.

 . Conform cu EN 295 în ceea ce priveşte etanşeitatea, deviația unghiulară şi rezistența la forfecare
 . Poliuretan: EDPM
 . Benzi de strângere: Oțel inoxidabil 1,4301
 . Suprafaţă de îmbinare/etanşare confecționată din cauciuc şi armătura exterioară împiedică 
contactul dintre apă/pământ şi benzile de strângere

Armături ceramice

 Lungime 175 mm
 Diametru interior 270 mm
 Diametru exterior 310 mm

CUPLAJ CERAMIC DN 200.
CONECTAREA PERFECTĂ.

KERAMAT  |  Accesorii  |  Cuplaj Ceramic
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PIESE DE RACORD

Piese de racord tip C și F

Pentru racordarea cu:

■ Țevi de ceramica vitrificată conform EN 295
■ Țevi de jacking din ceramica vitrificată conform EN 295
■ Țevi de beton conform EN 1916 şi DIN V 1201
■ Țevi de beton armat conform EN 1916 şi DIN V 1201 Piese de racord tip F din cauciuc-elastomeric / 

ABS DN 125, DN 150 și DN 200

Diametrul găurii forate: DN 125: 152 ± 1 mm 
 DN 150: 172 ± 1 mm
 DN 200: 232 ± 1 mm

Piese de racord tip C din ceramică vitrificată
DN 150 și DN 200

Diametrul găurii forate: DN 150: 200 ± 1 mm
 DN 200: 257 ± 1 mm
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KERAMAT  |  Piese de racord

Diametrul
nominal

Țevi cu mufă

Piese de racord*

DN DN 125 DN 150 DN 200

200 N – – –

200 H – – –

250 N F F –

250 H F F –

300 N F F –

300 H F F –

350 N F F –

400 N – C 40 F

400 H – C 40 F

450 H – C 40 F

500 N – C 40 F

500 H – C 40 F

600 N – C 40 F

600 H – C 40 F

700 H – C 70 C 70

800 H – C 70 C 70

900 H – C 100 C 100

1000 H – C 100 C 100

1200 H – C 100 C 100

Diametrul
nominal

Vortriebsrohre

Piese de racord*

DN DN 125 DN 150 DN 200

200 F F –

250 F F –

300 F F F

400 – C 70 C 70

500 – C 70 C 70

600 – C 70 C 70

700 – C 70 C 70

800 – C 70 C 70

900 – C 100 C 100

1000 – C 100 C 100

1200 – C 100 C 100

Piese de racord tip C și F - în funcție de material, diametru si clasa de rezistență a conductei
Conducte de ceramică vitrificată conf. EN 295 și ZP WN 295

* Alegerea piesei de racord se face ținând cont de rezistența peretelui 
conductei în zona găurii forate

În cazul in care se folosesc conducte din beton armat, asigurați-va ca există 
stratul de acoperire al armături.

Piese de racord Rezistența peretelui

mm

C 40 40 – 65

C 70 70 – 95

C 100 100 – 115

C 120 120 – 135

C 140 140 – 155

C 160 160 – 175

C 180 180 – 195

C 200 ≥ 200

Țevi de beton și alte materiale

KeraMat - piesa de racord tip F

Ghidul nostru de punere in operă poate fi gasit online.
Site-ul a fost optimizat pentru dispozitive mobile.
Vă rugăm sa folosiți codul QR.



46

Piesă de racord tip F

Piesă de racord din ceramică
Îmbinare din cauciuc elastomeric pe toată suprafața cu 
garnitură şi manson.

Piesa de racord compusă din garnitură de etanşare din 
ABS şi mufă din cauciuc elastomeric.

DN 150 / DN 200
Racordare la conducte medii şi mari. Grosimea peretelui conductei între  
40 mm si 200 mm. Conducte din ceramică vitrificată cu diametre egale sau 
mai mari decât DN 400

DN 125 / DN 150 / DN 200
Racordare la conducte cu diametru mic
Conducte din ceramică vitrificată cu diametrul DN 250 sau mai 
mare, conducte de jacking din ceramică vitrificată cu diametrul 
DN 200 sau mai mare.

Piesă de racord tip C

Piesă de racord C40, DN 150 Piesă de racord C160, DN 150

INSTALARE  |  Piese de racord

Piesă de racord C40, DN 150



47

INSTALARE  |  Piese de racord

Instrucțiuni de montaj pentru racordările la conducte din ceramică 
vitrificată 

■ Conform EN 1610, racordurile trebuiesc facute in jumătatea superioară a 
secțiunii conductei, de preferat la un unghi de 45° față de perpendiculara 
pe axa longitudinală a conductei.

■ Distanța până la mufă/cep sau între racorduri trebuie sa fie de cel puțin 
250 mm.

■ Conductele de lungime mare pot fi carotate de maxim doua ori, iar dis-
tanța minimă pe direcția longitudinală şi transversală nu poate fi mai mică 
de 250 mm.

■ În cazul în care montajul diferă de cel descris mai sus, influența statică 
asupra conductei şi a funcționării sistemului de conducte trebuie verificată 
cu atenție.

45° 45°

DB

DB DB

Piesă de racord în coroana conductei Piese de racord la stânga şi la dreapta

Piesă de racord la dreapta Piese de racord la stânga

Secțiune

Vedere laterală

DB = Diametrul găurii forate

DB = Diametrul găurii forate
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24

d3

KERAMAT   |   Accesorii |  Inele de etansare

Inel-P KeraMat Inel-U KeraMat 

Inel-U KeraMat 

24

d3

Inel-P KeraMat 

Inelele de tip P cu diametrul nominal cuprins intre DN 200 şi DN 600 pot fi 
folosite ca elemente de etanşare în îmbinări de tip K si S specifice sistemului
de îmbinare C, pentru cepul conductelor scurtate şi pentru fitinguri. Pot fi de 
asemenea folosite ca inele de etanşare la intersectarea unui cep de teava din 
sistemul de imbinari F cu o mufa/imbinare de tip K specifica sistemului de 
imbinare C.

Pentru conectarea conductelor fabricate din alte materiale cu conductele din 
ceramică vitrificată prin îmbinare în L pe sistem de îmbinare de tip F. Inelul-U 
este produs din cauciuc elastomeric.

Inel-P 

Inel-U

Tub din ceramică vitrificată Diametrul extern al celeilalte conducte 

Diametrul
nominal

Îmbinare Sistem de 
îmbinare

Forta de
compresiune

Clasa de 
rezistență

Tuburi din fontă Tuburi din plastic

SML GGG PVC-U

DN FN 
kN/m

N d3

mm
d3

mm

100 L F 34 - 110 ± 2 - 110 +0,3/–0

125 L F 34 - 135 ± 2 - 125 +0,3/–0

150 L F 34 - 160 ± 2 170 +1/–2,9 160 ±0,4/–0

200 L F 32 160 210 ± 2 - 200 +0,4/–0

200 L F 40 200 210 ± 2 - 200 +0,4/–0
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KERAMAT  |  Accesorii  |  Elemente de etanșare

BKL element de etanșare

Element de etanşare BKL (etanşare a mufei) pentru instalare în cămine
şi joncțiuni de beton.
Pentru conectarea tuburilor de ceramică vitrificată având sistemul de  
îmbinare F, cu îmbinări L. Carcasa de susținere este confecționată din ABS.

DN 150
DN 200

BKK element de etanșare

Element de etanşare BKK (etanşare a mufei) pentru instalare in cămine 
prefabricate.
Pentru conectarea tuburilor de ceramică vitrificată având sistemul de îmbi-
nare C, cu îmbinări K/S. Carcasa de susținere este confecționată din ABS.

DN 200
DN 250
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600

ELEMENTE DE ETANȘARE
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KERAMAT  |  Dichtelemente
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KERAMAT  |  Materiale auxiliare

MATERIALE AUXILIARE

1 2 3 4

   Keramat plăci de ceramică vitrificată

Format Număr bucăți  
pentru 1 m²

Greutate

DN ca. kg/St.

240 × 115 × 20 33 1,25

325 × 115 × 20 24 1,70

3   KeraMat adeziv bi-component 4    KeraMat lubrifiant

Pentru o legatura etanşă intre două suprafețe ceramice. 
Poate fi folosit şi pe suprafețe umede.

Tuburi de 1 şi 3 kg pentru reducerea forței de inserție. 
Se pretează pentru orice sistem de îmbinare cu ceramică 
vitrificată in conformitate cu EN 295 şi ZP WN 295.

Pentru securizarea dopurilor de capăt in timpul testelor 
de etanşeitate la aer sau apă. Disponibile cu diametrele 
DN 100, DN 125, DN 150 si DN 200. Dopul de capat se 
introduce cu fața deschisă in afară si este securizat cu 
cârligul de fixare.

2   KeraMat cârlige de fixare

Spatele este canelat pentru sporirea aderenței.
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BASIS  |  Grundlagen der Planung
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INSTALAREA ÎN TRANȘEE DESCHISĂ  
CHEIA OBȚINERII UNUI ȘANTIER ORGANIZAT ESTE  
COORDONAREA

INFOPOOL

CALCULATOR 
CĂMINE SI 
CALCUL DE 
FLOTABILITATE

INFOPOOL

CALCULATOR 
HIDRAULIC

Aplicații 
 . Proiecte imobiliare
 . Lucrări de reparații
 . Racorduri pentru locuințe
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INFOPOOL

CALCULATOR 
CUPLAJE  
FLEXIBILE

INFOPOOL

CALCUL  
STATIC

INFOPOOL

CALCUL 
RENTABILITATE

Portalul nostru Infopool conți-
ne opt module de calcul, 
aproximativ 800 ilustrații CAD 
ale produselor, multiple docu-
mente despre conductele, că-
minele şi accesoriile noastre. 
De asemenea, Infopool oferă 
o plenitudine de informații cu 
privire la realizarea unui sistem 
de canalizare menajeră folo-
sind conducte de ceramică 
vitrificată.

Via website-ul nostru:
www.steinzeug-keramo.com.
Click pe simbolul Infopool

INFOPOOL
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ELEMENTE DE BAZĂ  |  Principii de proiectare

NE PUNEM ÎN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ 
ȘI OFERIM SUPORT DE CALITATE ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT

Atunci când avem în vedere un şantier, prețurile noastre țin cont şi de durata de viață a sistemului 
de canalizare, pentru că ştim exact impactul pe care produsele noastre îl au asupra costurilor  
totale ale proiectului. Rezultatul este o soluție eficientă din punct de vedere al costului, chiar şi 
pentru utilizatorul plătitor de taxă. 

Sistemele de canalizare bazate pe ceramică vitrificată au o durată de viață semnificativă şi in 
acelaşi timp sunt bazate pe soluții prietenoase cu mediul înconjurător, materialele noastre fiind 
100% reciclabile.

Dezvoltăm soluții inovative inspirate direct din  practică. Ne place sa gândim liber şi să folosim 
experiențe din ingineria subteranului, de exemplu. 

Participăm activ la conferințe din domeniu, simpozioane, discuții şi seminarii, realizăm platforme 
si rețele, cultivăm relații apropiate cu clienții la toate nivelurile.

Suntem managerii sistemelor de canalizare menajera din lumea urbană.

Oricare ar fi proiectul dumneavostra, 
noi suntem aici sa vă ajutăm - fie prin 
baza noastră de date online, fie prin 
consultanță specializată pe şantier.

SUS
TENA

BILITTE

DURATĂ  
DE VIAȚĂ
IMPACT ASUPRA 
MEDIULUI

=
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Filmul nostru documentar pe 
tema instalării corespunzătoa-
re a conductelor de ceramică 
vitrificată poate fi accesat 
online:
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STEINZEUG-KERAMO
COMPACT
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Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen, 
Zürich/Schweiz 

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhen-Westfalen

STEINZEUG-KERAMO COMPACT   |    Certificate

Toate produsele noastre sunt de calitate. Calitatea înseamnă siguranță şi fiabilitate. Siguranța şi 
fiabilitatea creează încredere - încrederea în ceea ce facem. Ne fabricăm conductele şi accesoriile 
cu sârguință şi în deplină concordanță cu tehnologii sofisticate - la cel mai înalt nivel.

Standardele pentru țevi din argilă vitrificată sunt specificate în EN 295, părțile 1-7. În plus, produ-
sele noastre sunt fabricate şi verificate în conformitate cu programul de certificare ZP WN 295, 
ceea ce implică pe alocuri cerințe mult mai mari decât EN 295.

Implementarea standardului de către autoritățile de construcții înseamnă că nu este necesară 
aprobarea specială a produsului de către Institutul German de Inginerie Structurală (Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt)).

Monitorizarea noastră internă, monitorizarea voluntară externă şi drepturile de utilizare pentru 
diferite etichete de calitate - precum şi etichetele de calitate ale MPA, NRW, Benor, NF, Gris, 
IKOBKB şi Qplus - reprezintă o certificare specială a calității pentru întreaga gamă de produse, 
ale căror standarde ridicate depăşesc prevederile legale şi normative ale standardului european 
EN 295.

Mai mult de atât, aceste etichete de calitate creează încredere pentru client, care se poate baza 
fără rezerve pe atributele asigurate de produsele noastre. În acelaşi timp, aceste etichete dove-
desc existența şi utilizarea unui sistem de management al calității conform ISO 9001: 2015.

CERTIFICAT.
CALITATEA PRODUSELOR NOASTRE:

BENOR

CSTB
Centre Scientifique et Tech-
nique du  Bâtiment,  
Marne-la-Vallée/Frankreich

SKG-IKOB
NL-BSB – Nederlands  
Bouwstoffenbesluit,  
Niederlande

Copro
COPRO is recognized by the 
Belgian Government as  
organism of control,  
1731 Zellik (Asse

Gris
Güteschutzverband Rohre im 
Siedlungs wasserbau, Wien/
Österreich  
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STEINZEUG-KERAMO STABILEȘTE STANDARDE.
PUNCT CU PUNCT.

STEINZEUG-KERAMO COMPACT   |    Standarde

Rezistență la 
 atacuri chimice şi fizice 
 forțe mecanice  

Funcționalitatea tuburilor nu este în niciun fel afectată de 
factorii externi – atât în ceea ce priveşte siguranța cât şi 
fiabilitatea pentru transportul apei reziduale.

Materii prime naturale 
Argilă, apă şi şamotă – mixul este cât se poate de natu-
ral. Și mediul beneficiază încă de la primul cuvânt.

Rezistență, etanșeitate și duritate  
Toate aceste trei proprietăți duc la obținerea unei durate 
mari de viață – nici un alt material pentru conducte nu 
beneficiază de un studiu pe termen lung care să se 
întindă pe aproximativ 3.000 de ani.

Rezistența la frecare și la coroziune 
Nici chiar presiunea pe termen lung, fie sub forma ata-
curilor acide, a frecării sau a depunerilor, nu are nici un 
impact asupra proprietăților funcționale.

Stabilitatea proprietăților sub influența apelor 
reziduale, apelor subterane și solului  
Proprietățile conductelor din ceramică vitrificată sunt  
la propriu “bătute în piatră” – indiferent de mediul  
înconjurător.

Comportament neutru față de apele subterane  
și sol  
Apa de băut provine din apele subterane, iar solul este 
utilizat pentru agricultură – de aceea este cu atât mai 
important să nu existe niciun impact, să nu se declanşe-
ze reacții, să nu rămână depuneri.

Durata de viață 
Ceramica vitrificată este o poveste de succes ce trece 
dincolo de durata unei vieți omeneşti – în ceea ce 
priveşte mediul înconjurător, viabilitatea economică şi 
sustenabilitatea.

Costurile de mentenanță și reparare 
Ambele sunt scăzute – ceea ce nu reprezintă numai un 
avantaj pentru fondurile publice, dar scuteşte şi genera-
țiile viitoare de plata investițiilor din trecut. 

Reciclabilitate  
Materia primă naturală este readusă în ciclul natural, re-
ducând tensiunea asupra naturii, resurselor şi producției

Aspecte de mediu   
Ceramica vitrificată îndeplineşte toate cerințele unui 
material relevant pentru mediu – de la extracția materiei 
prime la procesul de producție şi reciclare.

Sustenabilitate 
Cu produsele din ceramică vitrificată, cei trei piloni ai 
ecologiei, economiei şi responsabilității sociale reprezin-
tă o fundație fermă. Nici un alt material nu este atât de 
sustenabil.

Cradle to Cradle®  
Ca şi natura, ceramica vitrificată trece printr-un ciclu 
închis – fără nicio pierdere, doar cu o utilizare minimă  
a resurselor şi fără a împovăra mediul.
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EXTRAORDINAR.
PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR NOASTRE.

Cunoașteți Cradle to Cradle®?
Produsele noastre sunt certificateCM.

Greutate specifică  ....................................................................... 22 kN/m3

Rezistență încovoiere  ...............................................  15 până la 40 N/mm2

Rezistență la presiune  ........................................... 100 până la 200 N/mm2

Rezistență de rupere la întindere  ............................... 10 până la 20 N/mm2

Coeficient de elasticitate  .................................................. ~ 50,000 N/mm2

Coeficient de expansiune termică  ..........................................  K-1~ 5 x 10–6 
Conductivitate termică  ......................................................... ~1.2 W/m x K 
Raportul Poisson  ................................................................................ 0.25 
Rezistența la strivire functie 
de diametrul nominal de la  ........................................ 64 până la 160 kN/m 
Etanşeitate .........................................................................  până la 2.4 bar 
Rezistență la coroziune .................................................................. rezistent 
Rezistență chimica ...................................................  pH, de la 0 până la 14 
Rezistență la îngheț ..................................................................... garantată 
Rezistență biologică  .................................................................... garantată 
Rezistență la ozon  ...................................................................... garantată
Duritate (conform Mohs) ........................................................................ ~ 7
Rezistență la stres ......................................................................... rezistent 
Rezistență la foc ......................................................................  neinflamabil 
Rugozitatea peretelui  ................................................................ k 0.02 mm 
Rezistența la abraziune .........................................................  am ≤ 0.25 mm 
Rezistență la jet de apă sub presiune  ................................  până la 280 bar
Durata de viață  ........................................................................... ≥ 100 ani
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SERVICE – 
DIRECT ȘI ONLINE …

Suntem devotați clienților şi partenerilor noştri şi ne dedicăm susținerii aces-
tora în ceea ce priveşte toate procedurile şi problemele aferente construcției 
de canalizări. Personalul nostru competent din întreaga lume împărtăşeşte 
această mentalitate şi acest concept de service multilateral.

 . Contacte regionale
 . Consultanță pentru şantier 
 . Sistem IT online complet

Pentru a avea acces la aceste  
servicii, vă rugăm să ne contactați.

Pentru informații mai detaliate,  
vă rugăm accesați site-ul
www.steinzeug-keramo.com.

MANSCHETTEN-/
HYDRAULIK-/
SCHACHT-
RECHNER

ADAPTARE LA 
FIECARE CLIENT 

MATERIALE 
INFORMATIVE

DOCUMENTATIE
TEHNICA

INSTRUIRI / 
SEMINARII

– PLANIFICARE
– LUCRĂRI DE 
 CONSTRUCȚIE

INFOPOOL 
CALCULATOR  
HIDRAULIC

INFOPOOL
CALCUL STATIC

INFOPOOL 
CĂMINE DE 
VIZITARE

INFOPOOL 
CALCULATOR CUPLAJE 
FLEXIBILE
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CRADLE TO CRADLE® 

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați www.steinzeug-keramo.com

CICLUL ECOLOGIC AL STEINZEUG-KERAMO: RESPONSABILITATEA PUSĂ ÎN PRACTICĂ.

02

03

04

0506

07

08

01

EXPLOATAREA MATERIILOR PRIME 
Mine locale ecologice cu  

reabilitarea suprafeței excavate.

MATERII PRIME 
Argila, samotă şi
apa: 100% resurse
naturale in cantitati
exacte.

RECICLARE
Produsele de ceramică 

sunt 100% reciclabile
şi se transformă în şa-

motă pentru producerea 
țevilor de ceramică.

PROCESUL DE  
PRODUCȚIE 
Îndeplinirea standardelor  
Cradle to Cradle® pe  
tot parcursul procesului  
de productie. Programe  
de reducere a energiei  
consumate (fabrici de  
biomasă, schimbătoare  
de caldură, energie verde). 

LOGISTICA 
Logistică adaptată şi optimizată pentru a fi 
eficienta ecologic. Flexibil şi rapid - rute scurte 
către dealer sau direct la şantier.

TRANSPORTUL MATERIILOR PRIME
Ecologic cu resurseminime si emisii minime
de CO2: distanță minima intre carieră si
fabrică.

INSTALARE
Asistență la instalare şi consultanță pe santier. 

Sisteme de țevi pentru instalare in şanț
deschis sau prin metoda “trenchless”.

OPERARE  
Durabile în uz: costuri
minime de întreținere

şi reparații şi durată
lungă de viată.
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CRADLE TO CRADLE® 

100% NATURAL.   
NICIO PIERDERE. 
CRADLE TO CRADLE®

Pot fi ciclurile de viață ale produselor nesfârşite? Din ziua în care 
am început să producem tuburi şi fitinguri din ceramică vitrificată, 
conceptul proiectării regenerative a fost obiectivul principal al mun-
cii noastre. În prezent, produsele Steinzeug-Keramo sunt printre 
primele cărora li s-a acordat certificareCM Cradle to Cradle®, marcă 
ecologică terță cu multiple atribute pentru produse ce se bazează 
pe principii şi metode regenerative.  

Având produse care susțin aceste principii şi sunt fabricate conform 
standardelor şi reglementărilor europene respectate la nivel global, 
Steinzeug-Keramo protejează unitatile de producție şi locurile de 
muncă în Europa.

Steinzeug-Keramo. Inspirati din natura.

Cunoașteți Cradle to Cradle®?
Produsele noastre sunt certificateCM.
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DIN EUROPA – PENTRU EUROPA
SUNTEM UN PRODUCĂTOR EUROPEAN

Calitate și siguranță
Operăm în Europa pentru Europa. Astfel, întărim pozitia noastră în regiune, asigurăm locuri de 
muncă regionale, protejăm activ mediul înconjurător şi garantăm clienților noştri produse de 
calitate.

We are committed to water stewardship and treat this resource with great 
care, consistently adhering to the Cradle to Cradle®. Fabricile noastre sunt 
situate numai în zone bogate în apă.

Materiale

Apa

Nicio componentă nu rămâne netestată. Cunoastem compoziția exactă, 
durata de viață şi impactul asupra mediului pentru fiecare produs în parte. 
Toate materialele noastre sunt viabile din punct de vedere ecologic.

Optimizăm în permanență consumul nostru de energie. Folosim tehnologie 
de ultimă generație, schimbătoare cu recuperare de căldură, energie din fab-
rici de biogaz şi numai energie provenită din surse 100% regenerabile - între-
gul proces fiind certificat ca atare.

Energia

Toate conductele noastre sunt reciclabile, dar pot ramâne totodata şi în 
pământ. Sustenabilitatea, după părerea noastră, înseamna o perspectivă 
spre viitor.

Angajații noştri sunt oameni responsabili, iar noi le sprijinim fiecare efort pe 
care îl fac în acest sens. Pentru Steinzeug-Keramo siguranța în muncă, echi-
librul între muncă şi familie, dezvoltarea personală sunt politici de bază în 
cadrul companiei. 
Cultivăm relații bazate pe onestitate şi respect cu furnizorii, clienții şi colegii 
noştri totodată. 

Reciclare

Responsabilitate socială



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefon +32 11 21 02 32
Fax +32 11 21 09 44

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefon +49 2234 507-0
Fax +49 2234 507-207

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com
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