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INTRODUCERE 

Cel mai mare producŁtor de fontŁ ductilŁ de 

pe sub-continentul Indian, Electrosteel 

Castings Ltd. (ECL) a produs prima oarŁ 

fontŁ ductilŁ ´n 1994. ECL a recunoscut 

potenѿialul de performanѿŁ ale fontei 

ductile datoritŁ rezistenѿei,rezistenѿei la 

impact ѽi al manevrabilitŁѿii acestui 

material.  

 

Electrosteel în Europa 

PrevŁz©nd nevoile pie˓ei Europene de a 

avea o bazŁ de furnizori competitive, 

Electrosteel a pus baza unor fil iale în Marea 

Britanie,Fran˓a ˑi Spania. Prin aceste filiale, 

Electrosteel distribuie aceste produse în 

toatŁ Europa. 

. 

Cu scopul de a satisface cererile de pe pia˓a 

britanicŁ, Electrosteel UK asigurŁ gama 

completŁ de produse ˑi servicii con˓in©nd: 

provides a fu l l  serv ice package that  

includes: ¶ Stocuri cuprinzŁtoare de ˓evi,fittinguri ˑi 

flanˑe  

¶ Fabricare rapidŁ a ˓evilor ˑi a flanˑelor la 

comandŁ specialŁ 

¶ Asisten˓Ł tehnicŁ ´n etapa proiectŁrii  

¶ Suport deplin dupŁ v©nzare 

Echipamentele moderne ale companiei 

Electrosteel produc produse de ´naltŁ 

calitate într-o manierŁ eficientŁ, eficace 

din punct de vedere al costurilor ѽi 

ecologicŁ. Funcѿion©nd  conform 

standardelor de operare  ISO9001 ѽi 

ISO14001, Electrosteel a  adoptat 

strategiile de integrare pe deplin. În 

plus faѿŁ de investiѿiile continue ´n 

procesul de fabricaѿie, compania a 

pus accentul pe investirea în 

etapele cheie ale lanѿului de 

distribuire pentru a se asigura un 

control mai bun al costurilor ѽi a 

creѽte stabilitatea preѿurilor oferite 

cŁtre clienѿi.  

Electrosteel este situat în Khardah, 

l©ngŁ Kolkata, pe coasta de est a Indiei 

ѽi a creat o infrastructurŁ de ultimŁ orŁ 

pentru fabricarea ѿevilor de fontŁ 

ductilŁ ,fitinguri ѽi flanѽe pornind de la 

diametrul de 80mm ѽi p©nŁ la 

diametrul de 1000 mm. Echipamentele 

ѽi condiѿiile producѿie ale companiei 

´ntrunesc toate standardele ѽi normele 

internaѿionale incluz©nd IS:8329, 

ISO2531,BS EN545 ѽi BS EN598. Peste 

50% din ѿevile ѽi fitingurile distribuite 

de fabrica de la Khardah sunt 

destinate pieѿelor internaѿionale ca 

Europa,Orientul Mijlociu,Asia de Sud 

Est ѽi Africa. 

. Zonele de activitate în care compania 

a investit  includ: 

Ca parte strategicŁ a companiei, Electrosteel 

UK oferŁ toate resursele necesare ˑi suportul 

tuturor celorlalte filiale europene. 

¶ Mine de cŁrbune 

¶ Cuptoare pentru cocs 

¶ Mine de fier 

¶ Generarea  de electricitate 
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Fotomicrografic arŁt©nd 

forma˓iunile de grafit din 

fonta ductilŁ. 

Fotomicrografic aratând  

forma˓iunile de grafit la 

fonta gri 
 

FONTA DUCTILŁ 

VEDERE DE ANSAMBLU 

Fonta ductilŁ (grafit sferoidal sau fontŁ nodularŁ) a ´nlocuit 

folosirea fontei ´n fabricarea ˓evilor ˑi a fitingurilor. 

Fonta ductilŁ are o rezisten˓Ł la ´ntindere mai mult decât 

dubl fa˓Ł de fonta uzualŁ  (420Mpa fa˓Ł de  180Mpa). Uˑor 

de îmbinat, pot fi instalate ´n orice condi˓ii atmosferice ˑi deseori 
fŁrŁ a necesita un rambleu. Factorul sŁ ridicat de 

rezisten˓Ł precum ˑi factorul de siguran˓Ł ˑi calitatea 

de a se adapta oricŁror miĸcŁri are solului fac fonta 

ductilŁ materialul ideal pentru fabricarea ˓evilor ˑi 

folosirea acestora la o gama diversŁ de aplica˓ii.  

Key features 

De ce fontł ductilł? 

¶ Rezisten˓Ł ridicatŁ 

¶ Coeficient de siguran˓Ł ridicat 

¶ Rezisten˓Ł la oscila˓ii 

¶ Se adapteazŁ miˑcŁrilor solului 

¶ Uˑurin˓Ł la manevrare ˑi instalare 

¶ Rezisten˓Ł la coroziune ˑi contaminare chimicŁ 

¶ GamŁ de dimensiuni flexibilŁ 

¶ At©t pentru aplica˓ii de suprafa˓Ł c©t ˑi subterane 

Applica˔ii 

¶ ApŁ potabilŁ ˑi rezidualŁ ,sta˓ii de pompare a 

apei ˑi re˓ele de scurgeri gravita˓ionale 

¶ Canale de distribu˓ie  

¶ Conducte de canalizare 

¶ Re˓ele de scurgere 

¶ Sta˓ii de pompare ˑi tratare a apei  

¶ TraversŁri ˑi subtraversŁri de r©uri ˑi poduri 

¶ StabilizaŁri de soluri 

PROPRIETŁ˓ILE ˓EVILOR 
DIN FONTŁ DUCTLŁ 

 

Propietł˔i ˓eavł fontł ductilł 

Rezisten˓a la ´ntindere Min. 420 MPa 

Elongatie (min) 10 % 

Coeficient dilatare termicŁ           11x10-6 per oC 

Modul elasticitate 1.7x1010 kg/m2
 

Rigiditate 
Rigidi Max. 230 BHN 

Densitate 7050 kg/m3 

Ċndoire/GrindŁ de rezisten˓Ł Over 200 MPa (appx.) 

Rezisten˓a la plesnire(min)            8 p©nŁ la10. 
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TESTE DE CALITATE LA FIECARE 

ETAPŀ A FABRICŀRII 
STAGE OF MANUFACTURING 

¶ Selec˓ia atentŁ ˑi strictŁ a materiilor prime este o cerin˓Ł indispensabilŁ 

pentru producerea ˓evilor ˑi a fitingurilor din fontŁ ductilŁ de calitate 

superioarŁ.  Electrosteel face toate eforturile sŁ ob˓inŁ calitatea perfectŁ 

chiar din timpul procesului de produc˓ie prin supravegherea strictŁ a 

procesului de fabrica˓ie dar si asupra selec˓iei materiilor prime. 

¶ Electrosteel  a inaugurat mini-cuptorul cu aer suflat Khardah, mini-cuptor care 

foloseste tehnologie TKES.Mini-cuptorul produce metal lichid pentru fabricarea 

˓evilor de fontŁ ductilŁ. Metalul lichid este proceasta ulterior ˑi supra´ncŁlzit ´n 

cuptoare de induc˓ie. Apoi este tratat cu magneziu pentru nodularizare ˑi 

transferat cŁtre utilajele centrifugale de fabricare a ˓evilor.  

Å 

Å 

˒evile sunt tratate termic, apoi acoperite cu zinc,testate hidrostatic,cŁptuˑite 

cu mortar de ciment  ˑi acoperite cu un strat epoxidic bituminos 

bitucoating/epoxy. 

Inspec˓ia ´n timpul fabricŁrii ˑi inspectarea calitŁ˓ii ´n timpul tuturor 

etapelor acestui proces se efectueazŁ ´n permanen˓Ł dupŁ indica˓iile 

standardelor ˑi normelor ISO 9001  
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     PROCESUL DE 
FABRICARE 

Proces Testare Proces Testare 
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ASIGURAREA 
CALITŀ˒II 

ECL este devotat ideii de a oferi bunuri si servicii care întrunesc aˑteptŁrilor 

clien˓ilor sŁi  

POLITICA 
DE CALITATE 

¶ ˒elul este e a ob˓ine òcalitate ´n primul r©ndò 

¶ ECL este devotat ideii de a oferi bunuri si 

servicii care ´ntrunesc aˑteptŁrilor clien˓ilor 

sŁi  

 
¶ ˒elul este e a ob˓ine òcalitate ´n primul 

rând 
Certificłri 

Aprobare din partea Institutului Britanic de control al Standardelor care 

atestŁ ca sistemul privind managementul calitŁ˓ii este conform cerin˓elor ISO 

9001:200  

¶ Electrosteel devotat satisfacerii tuturor 

cerintelor sistemului de management a 

calitŁ˓ii  

¶ Electrosteel ́ncearcŁ sŁ-ˑi 

´mbunŁtŁ˓eascŁ permanent 

eficacitatea sistemului sŁu de control 

al calitŁ˓ii  motivare ˑi lucru ´n echipŁ  

Aprobare din partea IRQS India care care atestŁ ca sistemul privind 

managementul calitŁ˓ii este conform cerin˓elor ISO 9001:200  

 

IRQS A DEPARTMENT OF 

INDIAN REGISTER OF SHIPPING 

¶ Politica de calitate ˑi obiectivele acesteia 

sunt încontinuu actualizate  

RvC ACCREDITED BY THE DUTCH 

COUNCIL FOR ACCREDITATION 

BSI a acordat dreptul ECL de a folosi simbolul ĂZmeuluiò pe produsele sale, simbol 

al calitŁ˓ii care atestŁ produsele ECL ca fiind fabricate conform stadardelor ISO 

2531 BS EN 545 / BS EN 598. 

Licensed to use KITEMARK 

KM 34577 

KM 39560 

KM 52142 

KM 39166 

KM 39167 

KM 39168 

De asemenea detinem certificate de calitate emise de KSA (Coreea de Sud), DVGW 

(Germania) ˑi SIRIM (Malaezia) 

IN
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ECL este de asemenea membrŁ a IWO  

(Institute of Water Officers) 
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GAMA DE 

PRODUSE 

 Electrosteel produce ˓evi ˑi fitinguri cuprinse ´n gama de 

dimensiuni DN80mm ï DN1000mm ´n concordan˓Ł cu 

urmŁtoarele standarde 

V ISO2531 

V BS EN 545 

V BS EN 598 

V IS 8329 / IS 9523 

GAMA DE PRODUSE LA ˓EVI 

¶ Tevi cu conexiune flexibilŁ tip mufŁ si 
cep cu mufare prin împingere  

¶ ˒evi cu conexiune flexibilŁ ancoratŁ 
pe bazŁ de inel sudurŁ 

¶ ˒evi cu ´mbinare flexibilŁ 

¶ ˒evi cu conexiune mufŁ ˑi cep 
securizatŁ 

¶ ˒evi cu flanˑe sudabile 

GAMA DE FITINGURI 

O gamł largł de fitinguri ˒i accesorii 

de rezervł 

¶ Fitinguri cu mufe 

¶ Fitinguri cu flanˑe 

¶ Fitinguri cu flanˑe libere 

¶ Fitinguri mecanice 

¶ Prefabricate din otel 

¶ Garnituri 

¶ Adaptoare flanˑe 

Electrosteel Castings (UK) Ltd. 

Tel: 01246 264 222 

Fax: 01246 264 224 

Email: sales@electrosteel.co.uk 

mailto:sales@electrosteel.co.uk


 

 

APPLICATION OF 

˒EAVŀ FONTŀ DUCTILŀ 

Electrofresh Plus (EN545) 

¶ Conducte ˑi re˓ele apŁ potabilŁ 

¶ Re˓ele de distribu˓ie 

¶ Conducte ˑi re˓ele apŁ rezidualŁ 

˓eavł canalizare (EN598) 

¶ Conducte ˑi re˓ele canalizare 

¶ Scurgeri gravita˓ionale  

¶ Drenaj 

¶ Sta˓ii de pompare 

¶ Sta˓ii de epurare ˑi tratare a apei 

¶ TraversŁri ˑi subtraversŁri de rauri si 

poduri 

 

¶ Conducte pentru leˑii 

¶ Aplica˓ii pentru stabilizarea 

solului 

¶ TraversŁri ˑi subtraversŁri 

de drumuri si sosele 
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JOINTING 

SISTEME 
DE ÎMBINARE 

˒evile din fontŁ ductilŁ sunt fabricate cu 

urmŁtoarele tipuri de ´mbinari: 

¶ Tevi cu conexiune flexibilŁ tip mufŁ si cep 
cu mufare prin împingere  

¶ Conexiune flexibilŁ ancoratŁ pe bazŁ 
de inel sudurŁ 

M 

¶ Ċmbinare flexibilŁ 

¶ Conexiune mufŁ ˑi cep securizatŁ 

¶ ĊmbinŁri cu flanˑe sudabile 

Conexiune flexibilł cu mufł ˒i cep cu mufare 
prin împingere 

Conexiunea flexibilŁ cu mufŁ ˑi cep cu mufare prin ´mpingere este o ´mbinare 

flexibilŁ simplŁ de tip interior-exterior care constŁ ´n compresiunea unei garnituri 

din cauciuc sintetic pentru etanˑare. Simplitatea aceste ´mbinŁri ˑi flexibilitatea 

acesteia realizeazŁ devierea unghiularŁ ˑi retragerea longitudinalŁ fŁrŁ 

scurgeri sau pierderi. 

Avantaje 

 

¶ O instalare uˑoarŁ ´n cele mai dificile condi˓ii 

¶ Etanˑeitate ob˓inutŁ prin compresiunea garniturii 

¶ Deviere de pânŁ la 5Á ,lucru de ajutŁ la adaptarea ´n func˓ie de miˑcŁrile solului 

sau la ajustarea rutei ´n timpul instalŁrii 

¶ Optiuni de ´mbinare cu ancorare ´n cazul ´n care distan˓iere nu pot fi 

instalate 

¶ Gama cuprinzŁtoare de fitinguri asigurŁ un ´ntreg sistem 

DN OD       Lungime ˓eavŁ 
 

Greutate mortar ciment (kg) 
pe ˓eavŁ 

(5.5m lungime) 

C-40 

72.30 

K-9 K-7 

74.40 80 98 5500 

100 118 5500 88.15  91.25 

125 144 5500 109.55  112.95 

150 170 5500 134.50  135.30 

200 222 5500 188.85  179.15 

250 273 5500 249.75  234.25 

300 325 5500 316.10  293.10 

350 377 5500 402.65  363.05 

400 428 5500 506.00  430.80 

450 479 5500  613.40 501.30 

500 531 5500  712.75 586.75 

600 634 5500  928.35 762.75 

700 737 5500  1196.75 1037.75 

800 841 5500  1332.75 1179.55 

900 945 5500  1469.90 1337.50 

1000 1048 5500  1767.80 1607.90 

 

˓EVILE DIN FONTŁ DUCTILŁ ELECTROSTEEL 

SUNT TESTATE  SPECIAL 

Testele speciale recomandate de BS EN 

545/598, ISO: 2531 sunt: 

 

 

 

 

. 

1.Test de etanseitate a ´mbinŁrilor la 

presiuni interioare pozitive,negative ˑi 

dinamice 

2. Test de etanseitate la presiuni 

pozitive exterioare 

3.Test de etanˑeitate ˑi rezisten˓Ł 

mecanicŁ la ´mbinŁrile cu flansŁ 

4.Test pentru rezisten˓a la abraziune 

5.Test pentru rezistenta chimicŁ 
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